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PPUULLIIZZIIAA    BBAASSEE  DDEEII  SSEENNSSOORRII  
  
 
Questa operazione deve essere realizzata periodicamente. 
La frequenza dipenderà dal livello di polvere che esiste nel 
luogo d’installazione della macchina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAPPRRIIRREE  IILL  CCOOPPEERRCCHHIIOO  FFRROONNTTAALLEE  EE  TTOOGGLLIIEERREE  LLEE  VVIITTII  DDAALL  CCOOPPEERRCCHHIIOO  
NNEERROO  DDII  PPLLAASSTTIICCAA  EE  LLOOCCAALLIIZZZZAARREE    II  SSEENNSSOORRII..  
  
PPEERR  RREEAALLIIZZZZAARREE  QQUUEESSTTAA  OOPPEERRAAZZIIOONNEE  NNOONN  EE’’  NNEECCEESSSSAARRIIOO  TTOOGGLLIIEERREE  LLAA  
SSTTAAMMPPAANNTTEE  DDAALLLLAA  MMAACCCCHHIINNAA..  
  
CCAAUUSSAA  LLAA  FFRREEQQUUEENNZZAA  CCOONN  LLAA  QQUUAALLEE  SSII  HHAANNNNOO  PPRROOBBLLEEMMII  DDII  TTAAGGLLIIOO  
DDEELLLLAA  CCAARRTTAA,,  PPAARRTTEE  DDEELLLLAA  PPEELLLLIICCOOLLAA  PPIIEEGGAATTAA  SSUULLLLAA  CCAARRTTAA……………………,,  
SSII  DDEEVVEE  RREEAALLIIZZZZAARREE  QQUUEESSTTAA  OOPPEERRAAZZIIOONNEE  AALLMMEENNOO  UUNNAA  VVOOLLTTAA  AALL  MMEESSEE..  
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TTEENNEERREE  LLAA  BBOOMMBBOOLLEETTTTAA  SSPPRRAAYY  IINN  VVEERRTTIICCAALLEE  AAFFFFIINNCCHHEE’’  NNOONN  
FFUUOORRIIEESSCCAA  IILL  LLIIQQUUIIDDOO..  
  
  
  
VVEERRIIFFIICCAARREE  CCHHEE  LL’’AARRIIAA  PPEENNEETTRRII  AANNCCHHEE  AALLLL’’IINNTTEERRNNOO  DDEELL  
CCOOPPEERRCCHHIIOO,,  AAFFFFIINNCCHHEE’’  GGLLII  AALLTTRRII  DDUUEE  SSEENNSSOORRII  SSIITTUUAATTII  LLII’’  PPOOSSSSAANNOO  
EESSSSEERREE  PPUULLIITTII..  
  
  
NNEELL  CCAASSOO  NNOONN  SSII  RRIISSOOLLVVAA  IILL  PPRROOBBLLEEMMAA  DDEELLLLAA  SSTTAAMMPPAANNTTEE  DDOOPPOO  
LL’’OOPPEERRAAZZIIOONNEE  DDII  PPUULLIIZZIIAA,,  SSII  DDOOVVRRAA’’  PPRROOCCEEDDEERREE  AALLLLAA  
SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSTTEESSSSAA  PPEERR  PPOOTTEERR  PPUULLIIRREE  AA  FFOONNDDOO  II  SSEENNSSOORRII  
OO  RRIIPPAARRAARREE  LL’’EEVVEENNTTUUAALLEE  AAVVAARRIIAA  OOCCCCOORRSSAA. 
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AGGIUNTA ALLA GUIDA PER LA PULIZIA DELLA CP-9000 
 
 

Pulire con il panno e l’alcool la placca di metallo dietro la 
testina termica, che ha la funzione di riflettere l’emissione di 
luce dei sensori della pellicola. Osservare le seguenti figure 
(nella Fig.2 la foto è scattata con uno specchio per far 
vedere la placca che si deve pulire). 
 
  Fig.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Fig 2. 
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INSTALLAZIONE DELLA MASCHERINA ANTIPOLVERE 
SUL COPERCHIO DELL’USCITA STAMPA 
 
 
Rimuovere la striscia di carta del nastro biadesivo sul 
coperchio dell’uscita stampe ed applicare la mascherina 
sulla stampante come mostrato di seguito 
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